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GABIONS

MONTAGE Bastaing Couvercle

Ouvrir et déplier les cages de gabion une par une s
une surface dure et plane. Eliminer les faux plis d
la mise en fardeau.

On pourra utiliser un bastaing pour réaliser désear
de pliage uniformes (voir fig.1). Relever les cttése
(s) diaphragme(s) afin d'obtenir la forme d'unetdoi
ouverte (fig.2). S'assurer que le haut des facee®t Debord pour
cOtés sont bien au méme niveau (fig.3) fociliter Passemblage

Face avant

Barrette

Redresser ou rabattre manuellement le bout ¢
barrettes de renfort laissées en attente de I'éléde
base et des diaphragmes afin que la cage de gsdio
tienne d'elle méme.

Dans le cas d'une réalisation des ligatures avec 1
agrafeuse, FRANCE MACCAFERRI conseille
d'effectuer une pré-ligature individuelle des éléane
au niveau des arétes (une agrafe a mi-hauteurlgsur
éléments de 1.00 m).

Fig. 3
Assemblage des cages

ASSEMBLAGE

Positionner plusieurs cages de gabion vides ca@ter

et dos a dos, (Fig 4) les ligaturer par agrafadileso Fig.4
ment entre elles au niveau des arétes communes éfig

7). Afin de rendre I'ensemble monolithique, cepéra-

tion sera effectuée par les gabions cote a cotes, aos-

si d'un rang sur l'autre pour les ouvrages a plusie

niveaux.

Mettre en tension les structures afin d'avoir ttage
bien tendu. Garder la derniere cage vide pour ifecil
'assemblage de la suivante.

A l'extérieur de la structure, aligné sur le pagatrvu )
de l'ouvrage, mettre en place le gabarit de montage Fig.5
(fig.5) en le ligaturant avec du fil d'attache dameére a
ce que le grillage soit bien tendu et plaqué unifer
ment au gabarit.

Agrafeuse
pneumatique . _m

Cette opération indispensable garantit un parerfieint
plan et uniforme.
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Fig.6




France Maccaferri se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer les caractéristiques
techniques des produits en conformité aux normes en vigueur sans communication préalable.
Il appartient a I'utilisateur de vérifier les spécifications qu'il exige.

REMPLISSAGE

Mise en oeuvre des tirants horizontaux préfabrig@es
tirants préfabriqués relient la face vue des gabifa face
opposée ou attenante, le tirant devant englobex deu
mailles au moins (voir fig. 8).

Les tirants sont placés a 1/3 et 2/3 de la hayteur les
gabions de 1.00 m et & mi-hauteur pour les galder.50
m (voir fig.9).

Nota : aux extrémités de l'ouvrage et sur les gebide
grandes largeurs, des tirants supplémentaires die@toe
mis en place.

Remplir les gabions en conservant ces derniersugend
durant toute l'opération.

Les gabions de 1.00 m de hauteur sont remplis @a tr
couches (d'environ 33 cm) et les gabions de 0.56nm
deux couches en suivant le phasage de la figure 10.
Appareillage manuel des pierres au niveau des faces
afin d'assurer un aspect final soigné. Les piareedoivent
en aucun cas étre posées sur chant mais a platedeita
maconnerie traditionnelle.

Une fois le gabion rempli et avant de le refernes,cages
peuvent étre nivellées avec des petits éléments pou
permettre une bonne assise du niveau supérieus pui
rabattre les couvercles. Les gabions doivent étre
suffisamment remplis et nivelés de maniére a ndgisser

de vide entre les matériaux de remplissage etleerale.

OUTILLAGE

Afin d'optimiser et faciliter la mise en oeuvre dss structures,
FRANCE MACCAFERRI recommande l'utilisation des tirants
préfabriqués pour la bonne tenue du parementpimoe de
rapprochement a gabion pour la fermeture des gal@bdes
agrafeuses pneumatiques pour réaliser les ligatures

Agrafes

Deux types d'agrafes sont disponibles :

- Galfan® a utiliser avec nos structures en Galfan®

(alliage zinc+aluminium)

- Inox : pour nos structures a fil Galfan® plasgtifou grillage
inox.

Espacement des agrafes

Pour une meilleure continuité structurelle, onsesite un
intervalle de 'ordre de 8 a 12 cm, en fonction mhedles et
matériaux de remplissage utilisés, ainsi que de typuvrage a
réaliser.

Fig.9
Tirant
Fig.8
1. Module aprés remplissage
2. Ligature des modules entre eux
. 3. Ligatures des couvercles aux
Fig.10 diaphragmes
4. Ligatures du gabion inférieur
5. Ligatures des diaphragmes entre eux
6. Gabarit de montage
Agrafes
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