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MACMAT ®  
GEOMATS 

   MACMAT ®  geocmposite  

Pour l’optimisation et l’évolution des caractéristiques techniques des produtis, MACCAFERRI 
se réserve le droit de modifier les caratéristiques des produits sans communication préalable.  
Il appartient à l’utilisateur de vérifier les spécifications qu’il exige. 

(1) Les couleurs indiquées sont les couleurs standards de fabrication, d’autres couleurs sont disponibles sur demande. 

(2) Différentes dimensions sont disponibles sur demande. 

MACMAT  9.1 13.1 19.1 

PROPRIETES DU POLYMERE    

Polymère   POLYPROPYLENE  

Masse surfacique (EN ISO 9864) kg/m³ 900  

 Point de fusion °C 150 

Densité classe E 

Résistance aux UV   STABILISE 

MECHANICAL PROPERTIES - typical values         

Résistance à la traction - sens longitudinal (EN ISO 10319) kN/m 2.0 (+0.3) 2.0 (+0.3) 2.3 (+0.3)   

 Allongement - sens longitudinal (EN ISO 10319) % 40 (+30) 55 (+25) 55 (+25) 

 Résistance à la traction - sens transversal  (EN ISO 10319) kN/m 1.0 (+0.2) 1.0 (+0.2) 1.1 (+0.3) 

 Allongement - sens transversal  (EN ISO 10319) % 40 (+25) 60 (+25) 50 (+25) 

PROPRIETES PHYSIQUES— VALEURS TYPES        

Structure  Forme pointe biconique 

Masse surfacique (EN ISO 9864)  430 (+50) 490 (+50) 550 (+50) 

Diamètre du filament  mm 500 (+30%) 500 (+30%) 500 (+30%) 

Couleur du Geomat  (1)  Noir ou Marron (RAL marron foncé 8102) 

Indice de vides % >90 >90 >90 

 Epaisseur sous 2 kPa (EN ISO 9863-1) mm 9 (+2.0) 13 (+2.0) 19 (+2.0) 

 Longueur du rouleau (2) m 25 ou 50 

 Largeur du rouleau (2 ) m 2 ou 4 

Surface m² 50, 100 ou 200 


