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STEELGRID 
GEOCOMPOSITE  ACIER  

Le  STEELGRID est un géocomposite tissé formé à partir de 
fils et câbles en acier assemblés entre eux au moment de la 
fabrication du grillage double torsion à mailles hexagonales. 
Les rouleaux de grillage STEELGRID présentent une longueur 
standard de 25 ou 50 m et une hauteur égale à 3.00 m.  
 
Le géocomposite STEELGRID MO  (mono orienté).  
Câbles en acier de 8mm de diamètre insérés longitudinale-
ment au rouleau de grillage comme fil de bordure et au centre 
du rouleau à des intervalles de 1.50 m. Ce produit est particu-
lièrement adapté pour les recouvrements simples. 
 
Le géocomposite STEELGRID BO  (bi orienté).  
Câbles en acier de 8mm de diamètre insérés longitudinale-
ment  au rouleau comme fil de bordure et au centre du rouleau 
transversalement à des intervalles de 1.50 m (sauf où les in-
tervalles entre câbles métalliques longitudinaux sont de 3.0 m 
pour le STEELGRID BO 300, ) et sont insérés de manière 
transversale dans le grillage double torsion et fermés autour 
des câbles de bordure à une boucle au moyen d’un manchon 
aluminium avec des intervalles de 300-200-150 cm 
(STEELGRID BO 300 - STEELGRID BO 200 - STEELGRID 
BO 150). 
 
Le géocomposite steelgrid est particulièrement adapté dans la 
protection pare éboulis comme nappe de protection de surface 
ou comme stabilisation de talus. Il présente à la fois une 
grande rigidité et une grande capacité de déformation par rap-
port aux revêtements traditionnels, augmentant ainsi le degré 
de sécurité.  
 
Le fil acier utilisé dans la fabrication du grillage double torsion 
est doté de la galvanisation la plus élevée sur le marché, le 
Galfan,  alliage eutectique 95% zinc+5 % aluminium.   

 

 

 

 

Steelgrid Mono Orienté (MO) et Bi Orienté (BO) 

Steelgrid MO  
Mono orienté 

Steelgrid BO  
Bi orienté 

Application du STEELGRID  

Détails de l’ancrage du STEELGRID 

FIL 
Les essais sur le fil doivent être effectués avant la fabrication 
du grillage. 
 
1. Charge de rupture :  le fil utilisé pour la fabrication du gril-

lage devra avoir une résistance à la traction de 38 à 50 kg/
mm² en accord avec la norme NF 10016 & 10223-3. Les 
tolérances sur le diamètre du fil , conformes à  la norme 
NF EN 10218-2 classe T1sont indiquées au tableau 2. 

2. Allongement :  L’allongement ne doit pas être inférieur à  
9%, en accord avec la norme NF 10016 & 10223-3 .  

3. Revêtement Galfan: les quantités minimum de Galfan 
sont indiquées au tableau 2 et répondent aux exigences 
de  l’ ASTM A856 et la NF EN 10244-2. (classe A, tab.2). 

4. Adhérence du Galfan:  L’adhérence du Galfan® doit résis-
ter à l’enroulement de six spires autour d’un mandrin cylin-
drique de diamètre égal à quatre fois celui du fil.   Le Gal-
fan®, sur la face extérieure des spires ne doit pas présen-
ter de craquelures ou exfoliations permettant de détacher 
la couche de Galfan® avec le doigt conformément avec          
l’ASTM A856 et EN 10244-2. 



 

 

 

 

Fil de maille ø mm 3.00 

Tolérance du fil (±) ø mm 0.07 

Quantité minimum de Galfan gr/m 2 265 

Câble longitudinal et           
transversal  

ø mm 8.00 

Table 2 -  Combinaison Standard Maille-Fil 

Maille Type D (mm) ø Fil (mm) 

8x10 80 3.00 

Table 1 -  Tableau des dimensions Standard  

Type 
Long 
(m) 

Larg.
(m) 

Intervalle           
Longitudinal des 

câbles (m) 

Intervalle           
transversaldes 

câbles (m)  

STEELGRID - MO 
25.0 
50.0 

1.50 - 

STEELGRID - BO 
(150) 1.50 1.50 

STEELGRID - BO 
(200) 

1.50 2.00 

STEELGRID - BO 
(300) 

3.00 3.00 

3.00  

24.5 
49.5 

25.0 
50.0 

24.5 
49.5 

Câble acier tréfilé  
type 6x7 IWR                DIN 3060 ,  ISO 2408 

Résistance à la rupture du fil nominale 
                                           1770 N/mm 2 

Charge de rupture minimum du câble 
                        40,3 kN 

Acier Galvanisé                      EN 10264-2,  
             DIN 3060,  ISO 2408 

Diamètre (mm)                   Ø = 8 

Câbles acier  

 Détail de la maille 

Système de ligature entre panneaux adjacents en cas  
de distance entre les câbles métalliques 

Ligature des panneaux adjacents 

LIGATURE AVEC 
DU FIL ACIER 

Détails de la ligature 

CABLE 
LONGITUDINAL 

CABLE 
HORIZONTAL 

ANCRAGE 

LIGATURE 

CABLE 
HORIZONTAL 

CABLE 
HORIZONTAL 

France Maccaferri se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer les caractéristiques techni-
ques des produits en conformité aux normes en vigueur sans communication préalable.  
Il appartient à l’utilisateur de vérifier les spécifications qu’il exige. 

Tolérance de la maille 
La largeur de la maille ‘D’, 

mesurée entre les axes des 
deux torsions, est soumise 
aux tolérance de la norme  

EN 10223 
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